Takkamera i ståldesign - Mörkersyn | Sharp CCD
Artikelnummer: 83404

Kraftfull övervakningskamera i tak-/kupolutförande, specialdesignad i Japan. Dess stilrena design och kvalitativa komponenter gör kameran till ett utmärkt val för dig som är mån om både utseende och bildkvalitet. De infraröda dioderna gör att den fungerar lika bra både dag som natt, i ljus som mörker. Tack vare sin geniala konstruktion är den även (begränsat) vattentålig.

Kameran har mycket hög bildkvalitet och levererar en klockren färgbild om 420 tv-linjer. Den kopplas enkelt (med vanlig A/V-kabel) till TV/VCR/DVR eller annan källa med videoingång.
Innehåll: 

• Tak-/kupolkamera (dag/natt)

• 220v nätadapter

• Engelsk bruksanvisning
Tillbehör: 

• A/V-kabel med inbäddad strömförsörjning (1 - 50m)

• Videolagringsenheter (DVR)

• Stationära videolagringsenheter (DVR)
• Uppladdningsbart batteri (för mobil strömtillförsel)
Specifikationer: 

Optik: 1/3" högkänslig Sharp Exview HAD CCD sensor

Färg: Ja

Ljud: Nej

Fokus: Justerbar

Vinkel: Justerbar

Mörkerseende: Ja (IR)

Anslutning: RCA

System / pixlar: PAL (H x V) 512 x 582

Upplösning: 420 tv-linjer

Slutartider: 1/50 - 1/100000 sekunder

Bakljuskompensation: Automatisk

AGC-kontroll: Automatisk

Signal-/brusförhållande: >48dB (AGC av)

Utsignal video: 1.0Vp-p / 75ohm

Ljuskänslighet: 0 LUX (IR aktivt) / F1,2

Infraröda dioder: 10 st

Infraröd räckvidd: 10 meter (i totalmörker)

Strömförsörjning: 12 volt DC / 500mA

Strömförbrukning: 110mA

Vattentäthetsgrad: IP55

Temperatur: -20° till +50°

Mått: 112 x 70 mm
Godkänd enligt: CE [image: image1.png]
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